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Tipo de persiana ENROLLABLE
PERSIANA LC37

V. 2023-08-07

Pafio de persiana enrollable alutérmica, confeccionado con lama en forma curva CAJAISLANT® LC37, a base de Aluminio 3105 H46 perfilado, y
rellenas de espuma de poliuretano expandido rigido, sin fluorocarbonato, con una densidad de (90kg/m3).

Estas caracteristicas le proporcionan inmejorables prestaciones frente al aislamiento térmico y acustico y le confiere gran resistencia a las
acciones del viento. Su avanzada tecnologia, aplicada a los componentes, le aporta gran durabilidad frente a la abrasion y variaciones térmicas
o radiaciones extremas. Su estudiado disefio con lama curva le permite reducir el enrollamiento requerido dentro del cajon, al mismo tiempo
que controlar la intensidad de iluminacion natural o luz directa, y ventilar o cerrar cualquier espacio.

Se dispone de multiples opciones de acabado, con una amplia gama de colores de lacado y texturizados.

Este tipo de persiana puede instalarse con accionamiento manual, mediante cinta, 0 motorizada, mediante un interruptor integrado en el muro
interior, o por radiofrecuencia controlada mediante un mando a distancia. Los accionamientos a motor permiten la integracién en un posible
sistema domotico de la vivienda. Se puede confeccionar el pafio de persiana para cada ventana, con las caracteristicas que desee cada cliente,
en funcion de sus dimensiones, restricciones geometricas y mecanicas mostradas en esta ficha.
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Seccion de lama LC37

Geometria de la seccion

Detalle de lama LC37

Caracteristicas geométricas Dimensiones
Material Aluminio 3105 H46
Espesor de banda total ([mm) 0,285 + 0,02
Superficie de cabertura (mm) 37
Espersor nominal (mm) 8

Lamas por metro de altura 27

Eje minimo de enrollamiento (@) 40

Largo estandar (m) 6

Peso por m2 (Kg) 2,54

Tapon lateral ESTANDAR
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Diametro de enrollamiento
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Resistencia al viento
Valores de resistencia frente al viendo segtin la normativa (EN 13659):
90 Altura de paio (mm)
Densidad poliuretano (kg/m?) iﬁﬁindZeéga:g/HféﬁZuéssupfggé P ——
Poliurethane density / Densité mousse de polyuréthane / ncho de pano (mm,
Densidade poliuretano / Schaumdichte Polyurethan 2235 2500 3050 3650 4200 4650 Ctitainiviidth /Lergourci
tabiier / Largura de pano /
Guia de 53 x 22 H2250 | v6 V5 V4 V3 V2 1 Breite des Panzers
Profundidad util: 27 mm
Guide 53 x 22 - Depth 27 mm H1400 | V6 V5 V4 V3 V2
Coulisse 53 x 22 - Profondeur 27 mm 2245 2615 3130 3810 4450 4965
Guia 53 x 22 - Profundidade util: 27 mm
FUhrungsschienen 53 x 22 - Tiefe: 27 mm 2390 2785 3330 4040 4710 5250
Guias de 64 x 22 H2250 |v6 V5 V4 V3 V2
Profundidad util: 38 mm
Guides 64 x 22 - Depth 38 mm H1400 | V6 V5 V4 V3 V2
Coulisses 64 x 22 - Profondeur 38 mm
Guias 64 x 22 - Profundidade util: 38 mm 2919iRec0 B0" @By B33 9otS
FUhrungsschienen 64 x 22 - Tiefe: 38 mm
Resistencia térmica adicional
(UNE-EN IS0 13125:2001)
1 ‘ Clase 4 f ‘ Clase 5
0,14 m?K/W 0,17 m?*K/W
Certificado N° 252729 - ENSATEC Certificado N° 252729 - ENSATEC
Clasificacion de reaccion al fuego:
(NF P 92-507:2004 Y UNE 23727-90 1R)
I E
Informe de clasificacion N° 8587 - AITEX Textile Industry Research Association
Accionamiento
$ ﬁ
Accionamienta con Motor por - Accionamiento con Accionamiento
radiofrecuencia Motor tubular con cinta
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Guia de persiana

Guia Cajaislant: Guia H-25:
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Gama de colores

BLANCO PLATA 1015 3004 5003 6005 7016 7035 8014 9006 AZUL2600  gLANCO
SABLE FR 9010
GRAFITO GRIS2900  NEGRO TESTA
SABLE 2100 SABLE DI MORO
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